
 

Stand: [03.07.2023]

Norm Bezeichnung

DIN EN ISO 5667-1 (A4) 2007-04
Wasserbeschaffenheit - Probenahme -Teil 1:  Anleitung zur Erstellung von 

Probenahmeprogrammen und Probenahmetechniken

DIN 38402 – (A11) 2009-02 Probenahme von Abwasser

DIN EN ISO 5667-3 (A21) 2019-07
Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 3: Anleitung zur Konservierung und 

Handhabung von Wasserproben

DIN 38402-(A30) 1998-07 Vorbehandlung, Homogenisierung und Teilung heterogener Wasserproben

1.2 Geruch und Geschmack

DEV B1/2 1971 Prüfung auf Geruch und Geschmack (Abweichung: nur Prüfung Geruch) 

DIN 38404 (C4) 1976-12 Bestimmung der Temperatur 

DIN EN ISO 10523 (C5) 2012-04 Bestimmung des pH-Wertes

DIN EN 27888 (C8) 1993-11 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit

Liste der akkreditierten Prüfverfahren (D-PL-18169-01-00)

Bereich Betriebslabor

1.3 Physikalische und physikalisch chemische Kenngrößen

Standort Labor Abwasser, Am Sportforum 20, 04105 Leipzig

1. Untersuchung von Abwasser und Schlamm

1.1 Probenahme und Vorbehandlung 



 

Stand: [03.07.2023]

Norm Bezeichnung

Liste der akkreditierten Prüfverfahren (D-PL-18169-01-00)

Bereich Betriebslabor

1.4 Anionen 

DIN EN ISO 6878 (D11) 2004-09
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Phosphor - Photometrisches Verfahren mittels 

Ammoniummolybdat

 DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelösten Anionen mittels Flüssigkeits-

Ionenchromatographie - Teil 1: Bestimmung von Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, 

Phosphat und Sulfat 

DIN 38405 (D24) 1987-05 Photometrische Bestimmung von Chrom(VI) mittels 1,5-Diphenylcarbazid

DIN 38405-D27 2017-10 Bestimmung von leichtfreisetzbarem Sulfid

DIN EN ISO 15681-1 (D45) 2005-05 
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Orthophosphat und Gesamtphosphat mittels 

Fließanalytik (FIA und CFA) - Teil 1: Verfahren mittels Fließinjektionsanalyse (FIA) 

1.5 Kationen 

DIN EN ISO 12846 (E12) 2012-08
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren mittels 

Atomabsorptionsspektrometrie

DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-09

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten Elementen durch 

Atomemissionsspektrometrie durch induktiv gekoppelte Plasma-Atom-

Emissionsspektrometrie (ICP-OES)

DIN EN ISO 11732 (E23) 2005-05
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Ammoniumstickstoff mit der Fließanalyse 

(CFA und FIA) und spektrometrischer Detektion 



 

Stand: [03.07.2023]

Norm Bezeichnung

Liste der akkreditierten Prüfverfahren (D-PL-18169-01-00)

Bereich Betriebslabor

1.6. Summarische Wirkungs- und 

Stoffkenngrößen 

DIN EN 1484 (H3) 2019-04
Wasseranalytik - Anleitungen zur Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs 

(TOC) und des gelösten organischen Kohlenstoffs (DOC)

DIN 38409 (H7) 2005-12 Bestimmung der Säure- und Basekapazität 

DIN 38409 (H9) 1980-07 Bestimmung des Volumenanteils der absetzbaren Stoffe im Wasser und Abwasser

DIN EN ISO 9562 (H14) 2005-02
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung adsorbierbarer organisch gebundener Halogene 

(AOX)

DIN EN 903 (H24)  1994-01
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von anionischen oberflächenaktiven Stoffen durch 

Messung des Methylenblauindex MBAS

DIN EN 872 (H33) 2005-04
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung suspendierter Stoffe - Verfahren durch 

Abtrennung mittels Glasfaserfilter

DIN EN 12260 (H34) 2003-12 
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Stickstoff - Bestimmung von gebundenem 

Stickstoff (TNb) nach Oxidation zu Stickstoffoxiden

DIN 38409 (H41) 1980-12 Bestimmung des chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB) im Bereich über 15 mg/l

DIN EN ISO 5815-1 (H50) 2020-11
"Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des biochemischen Sauerstoffbedarfs in n Tagen; 

Teil 1: Verdünnungs- und Impfverfahren nach Zugabe von Allylthioharnstoff" 

DIN EN ISO 9377-2 (H53) 2001-07
"Bestimmung des Kohlenwasserstoff-Index; Teil 2: Verfahren nach Lösemittelextraktion 

und Gaschromatographie"

DIN ISO 11349 (H56)2015-12 Bestimmung von schwerflüchtigen lipophilen Stoffen -  Gravimetrisches Verfahren



 

Stand: [03.07.2023]

Norm Bezeichnung

Liste der akkreditierten Prüfverfahren (D-PL-18169-01-00)

Bereich Betriebslabor

1.7 Schlamm 

DIN EN 12880 (S2a) 2001-02 
Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Trockenrückstandes und des 

Wassergehaltes 

DIN EN 15935 (S33) 2012-11 Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Bestimmung des Glühverlusts

DIN EN 13346 (S7a) 2001-04 
Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung von Spurenelementen und Phosphor-

Extraktionsverfahren mit Königswasser

DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-09

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten Elementen durch 

Atomemissionsspektrometrie durch induktiv gekoppelte Plasma-Atom-

Emissionsspektrometrie (ICP-OES) (Abweichung: Messung aus Königswasserauszug) 

DIN EN 1483 (E12) 2012-08
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren mittels 

Atomabsorptionsspektrometrie (Abweichung: Messung aus Königswasserauszug)



 

Stand: [03.07.2023]

Norm Bezeichnung

Liste der akkreditierten Prüfverfahren (D-PL-18169-01-00)

Bereich Betriebslabor

2 Untersuchung von Trink-, Roh- 

und Grundwasser

DIN 38405-D27 2017-10 Bestimmung von leichtfreisetzbarem Sulfid

DIN EN ISO 9562 (H14) 2005-02
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung adsorbierbarer organisch gebundener Halogene 

(AOX)

3.1 Probenahme

DIN EN ISO 19458 (K19) 2006-12 Wasserbeschaffenheit - Probenahme für mikrobiologische Untersuchungen

VDI 2047 Blatt 2 (2019-01)
Sicherstellung des hygienegerechten Betriebs von Verdunstungskühlanlagen (9.3 

Hygienekontrollen)

UBA-Empfehlung

2020-03

Empfehlung des Umweltbundesamtes zur Probenahme und zum Nachweis von 

Legionellen in Verdunstungskühlanalagen, Kühltürmen und Nassabscheidern, 

Abschnitte C und D

3 Untersuchung von Wasser aus Rückkühlwerken

Standort Labor Trinkwasser, Am Wasserwerk 10, 04299 Leipzig



 

Stand: [03.07.2023]

Norm Bezeichnung

Liste der akkreditierten Prüfverfahren (D-PL-18169-01-00)

Bereich Betriebslabor

DIN EN ISO 16266 (K11) 2008-05
Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zählung von Pseudomonas aeruginosa – 

Membranfiltrationsverfahren

DIN EN ISO 11731 2019-03 Wasserbeschaffenheit – Nachweis und Zählung von Legionellen

DIN EN ISO 6222 (K5) 1999-07
"Wasserbeschaffenheit; Quantitative Bestimmung der kultivierbaren Mikroorganismen - 

Bestimmung der Koloniezahl durch Einimpfen in ein Nähragarmedium"

TrinkwV  §43 Absatz 3 Nr. 2
Bestimmung der Koloniezahl durch Einimpfen in ein Nähragarmedium (Koloniezahl bei 

20°C und 36°C)

UBA-Empfehlung

2020-03

Empfehlung des Umweltbundesamtes zur Probenahme und zum Nachweis von 

Legionellen in Verdunstungskühlanlagen, Kühltürmen und Nassabscheidern, Abschnitte 

E und F unter Berücksichtigung von Anhang 1 und 2

DIN EN ISO 5667-1 (A4) 2007-04
Wasserbeschaffenheit - Probenahme -Teil 1: 

Anleitung zur Erstellung von Probenahmeprogrammen und Probenahmetechniken

DIN 38402 – (A13) 1985-12 Probenahme aus Grundwasserleitern

DIN ISO 5667-5 (A14) 2011-02
Wasserbeschaffenheit - Probenahme – Teil 5: Anleitung zur Probenahme von 

Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und Rohrnetzsystemen

DIN EN ISO 5667-3 (A21) 2019-07
Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 3: Anleitung zur Konservierung und 

Handhabung von Wasserproben

DIN 38402-(A30) 1998-07 Vorbehandlung, Homogenisierung und Teilung heterogener Wasserproben

DIN EN ISO 19458 (K19) 2006-12 Wasserbeschaffenheit - Probenahme für mikrobiologische Untersuchungen

3.2 Mikrobiologische Untersuchung

4 Untersuchung von Schwimm- und Badebeckenwasser, Trinkwasser, Grundwasser und Rohwasser

4.1 Probenahme und Vorbehandlung 



 

Stand: [03.07.2023]

Norm Bezeichnung

Liste der akkreditierten Prüfverfahren (D-PL-18169-01-00)

Bereich Betriebslabor

Arbeitsblatt DWA-A 909 2011-12

Grundsätze der Grundwasserprobenahme aus Grundwassermessstellen

Twin Nr.10 (DVGW) 2015-03
Anleitung zur Probenahme aus Wasserzählern zwecks mikrobiologischer Untersuchung 

auf Pseudomonas aeruginosa

UBA-Empfehlung 2018-12
Systemische Untersuchungen von Trinkwasser-Installationen auf Legionellen nach 

Trinkwasserverornung

UBA-Empfehlung 2018-12
Beurteilung der Trinkwasserqualität hinsichtlich der Parameter Blei, Kupfer und Nickel 

(„Probennahmeempfehlung“)

DEV B1/2 1971 Prüfung auf Geruch und Geschmack 

DIN EN 1622 (B3) 2006-10
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Geruchsschwellenwertes (TON) und des 

Geschmacksschwellenwertes (TFN) (Abweichung:  hier nur Geruchsschwellenwert)

DIN EN ISO 7887 (C1) 2012-04 Wasserbeschaffenheit - Untersuchung und Bestimmung der Färbung

DIN EN ISO 7027-1 (C21) 2016-11 Bestimmung der Trübung-Teil 1:Quantitative Verfahren

DIN 38404-3 (C3) 2005-07
Bestimmung der Absorption im Bereich der UV-Strahlung, spektraler 

Absorptionskoeffizient 

DIN 38404 (C4) 1976-12 Bestimmung der Temperatur 

DIN EN ISO 10523 (C5) 2012-04 Bestimmung des pH-Wertes

4.2 Geruch und Geschmack

4.3 Physikalische und physikalisch chemische Kenngrößen



 

Stand: [03.07.2023]

Norm Bezeichnung

Liste der akkreditierten Prüfverfahren (D-PL-18169-01-00)

Bereich Betriebslabor

DIN 38404-C6 1984-05 Bestimmung der Redox-Spannung

DIN EN 27888 (C8) 1993-11 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit

DIN 38404 (C10) 2012-12 Berechnung der Calcitsättigung eines Wassers 

4.4 Anionen 

DIN EN ISO 14403-1 (D2) 2012-10 
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Gesamtcyanid und freiem Cyanid mittels 

Fließanalytik

DIN EN 26777 (D10) 1993-04 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Nitrit, Spektrometrisches Verfahren



 

Stand: [03.07.2023]

Norm Bezeichnung

Liste der akkreditierten Prüfverfahren (D-PL-18169-01-00)

Bereich Betriebslabor

DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelösten Anionen mittels Flüssigkeits-

Ionenchromatographie - Teil 1: Bestimmung von Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, 

Phosphat und Sulfat 

DIN EN ISO 10304-4 (D25) 1999-7 
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelösten Anionen mittels 

Ionenchromatographie - Teil 4: Chlorat, Chlorid, Chlorit 

DIN EN ISO 15061 (D34) 2001-12
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelöstem Bromat, Verfahren mittels 

Ionenchromatographie

4.5 Kationen 

DIN 38406 (E1)  1983-05 Bestimmung von Eisen 

DIN 38406 (E5) 1983-10 Bestimmung des Ammonium-Stickstoffs

DIN EN 12846 (E12) 2012-08
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren mittels 

Atomabsorptionsspektrometrie

DIN EN ISO 17294-2 (E29) 

2017-01 

Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: 

Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (ISO 17294-

2:2016); Deutsche Fassung EN ISO 17294-2:2016

DIN EN ISO 14911 (E34) 1999-12
Bestimmung der gelösten Kationen Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ und 

Ba2+ mittels Ionenchromatographie



 

Stand: [03.07.2023]

Norm Bezeichnung

Liste der akkreditierten Prüfverfahren (D-PL-18169-01-00)

Bereich Betriebslabor

4.6 Gemeinsam erfassbare Stoffe 

DIN EN ISO 6468 (F1) 1997-02
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung ausgewählter Organochlorinsektizide, 

Polychlorbiphenyle und Chlorbenzole 

DIN EN ISO 10301 (F4)  1997-08
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung leichtflüchtiger halogenierter Kohlenwasserstoffe - 

Gaschromatografische Verfahren 

DIN 38407 (F9) 1991-05
Bestimmung von Benzol und einigen Derivaten mittels Gaschromatographie durch 

Dampfraumanalyse

DIN EN ISO 11369 (F12) 1997-11

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung ausgewählter Pflanzenbehandlungsmittel mit 

HPLC

Zusätzlich Bestimmung weiterer Pflanzenbehandlungsmittel

DIN 38407 (F14) 1994-10
Bestimmung von Phenoxylalkancarbonsäuren mittels Gaschromatografie und 

massenspektrometrischer Detektion nach Fest-Flüssig-Extraktion und Derivatisierung 

DIN EN ISO 17993 (F18) 2004-03 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 15 polycyclischen aromatischen 

Kohlenwasserstoffen (PAK) in Wasser durch HPLC mit Fluoreszensdetektion nach Flüssig-

Flüssig-Extraktion (Abweichung: Keine Bestimmung von Naphtalin, Acenaphtalin, 

Phenantren, Fluoren, Anthracen, Acenaphtylen) 

DIN 38407-30 (F30)2007-12
Bestimmung von Trihalogenmethanen (THM) in Schwimm- und Badebeckenwasser mit 

Headspace-Gaschromatographie

DIN 38407-F 35 2010-10

Bestimmung ausgewählter Phenoxyalkancarbonsäuren und weiterer acider 

Pflanzenschutzmittelwirkstoffe - Verfahren mittels Flochleistungs-

Flüssigkeitschromatographie und massenspektrometrischer Detektion (HPLC-MS/MS)

DIN 38407-F 36 2014-09

Bestimmung ausgewählter Pflanzenschutzmittelwirkstoffe und anderer organischer 

Stoffe in Wasser - Verfahren mittels Flochleistungs-Flüssigkeitschromatographie und 

massenspektrometrischer Detektion (FIPLC-MS/MS bzw. -FIRMS) nach Direktinjektion

DIN 38407 (F39) 2011-09 
Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) - Verfahren 

mittels Gaschromatografie und massenspektrometrischer Detektion (GC-MS)

DIN EN ISO 17943 (F 41) 2016-10

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung flüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - 

Verfahren mittels Headspace-Festphasenmikroextraktion (HS-SPME) gefolgt von der 

Gaschromatographie und Massenspektrometrie (GC-MS)

DIN EN 17892:2022-09 E

Bestimmung ausgewählter polyfluorierter Verbindungen (PFC) in Wasser - Verfahren 

mittels Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie und massenspektrometrischer 

Detektion (HPLC-MS/MS) nach Direktinjektion



 

Stand: [03.07.2023]

Norm Bezeichnung

Liste der akkreditierten Prüfverfahren (D-PL-18169-01-00)

Bereich Betriebslabor

DIN ISO 16308 (F 45) 2017-09

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Glyphosat und AMPA -Verfahren mittels 

Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC) mittandem-

massenspektrometrischer Detektion

DIN EN ISO 21676: 2022-01

Bestimmung ausgewählter Arzneimittelwirkstoffe und weiterer organischer Stoffe in 

Wasser und Abwasser - Verfahren mittels Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie 

und massenspektrometrischer Detektion (HPLC-MS/MS oder -HRMS) nach 

Direktinjektion

4.7 Gasförmige Bestandteile

DIN EN ISO 7393-2 (G4-2) 2019-03
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor, Teil 2: 

Kolorimetrisches Verfahren mit N,N-Dialkyl-1,4-Phenylendiamin für Routinekontrollen

DIN EN ISO 5814 (G22) 2013-02
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des gelösten Sauerstoffs: Elektrochemisches 

Verfahren

DIN ISO 17289 (G25) 2014-12
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des gelösten Sauerstoffs – Optisches 

Sensorverfahren 

DIN EN 1484 (H3) 2019-04
Wasseranalytik - Anleitungen zur Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs 

(TOC) und des gelösten organischen Kohlenstoffs (DOC)

DIN EN ISO 8467 (H5) 1995-05 Bestimmung der Permanganat-Index

DIN 38409 (H7) 2005-12 Bestimmung der Säure- und Basekapazität 

DIN EN 872 (H33) 2005-04
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung suspendierter Stoffe - Verfahren durch 

Abtrennung mittels Glasfaserfilter

4.8 Summarische Wirkungs- und Stoffkenngrößen



 

Stand: [03.07.2023]

Norm Bezeichnung

Liste der akkreditierten Prüfverfahren (D-PL-18169-01-00)

Bereich Betriebslabor

DIN EN ISO 6222 (K5) 1999-07
"Wasserbeschaffenheit; Quantitative Bestimmung der kultivierbaren Mikroorganismen - 

Bestimmung der Koloniezahl durch Einimpfen in ein Nähragarmedium"

DIN EN ISO 9308-2 (K6-1) 2014-06
Wasserbeschaffenheit – Zählung von Escherichia coli und coliformen Organismen – Teil 

2: Verfahren zur Bestimmung der Anzahl mit der höchsten Wahrscheinlichkeit

DIN EN ISO 16266 (K11) 2008-05
Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zählung von Pseudomonas aeruginosa - 

Membranfiltrationsverfahren

DIN EN ISO 9308-1 (K12) 2017-09 
Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zählung von Escherichia coli und coliformen 

Bakterien - Teil 1: Membranfiltration

DIN EN ISO 7899-2 (K15) 2000-11 
Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zählung von intestinalen Enterokokken - Teil 2: 

Verfahren durch Membranfiltration 

DIN EN ISO 11731(K23) 2019-03 Zählung von Legionellen

DIN EN ISO 14189 (K24)2016-11 Zählung von Clostridium perfringens – Verfahren mittels Membranfiltration

TrinkwV  §43 Absatz 3 Nr. 2
Bestimmung der Koloniezahl durch Einimpfen in ein Nähragarmedium (Koloniezahl bei 

20°C und 36°C)

Pseudalert / Quantitray 2020-06
Nachweis von Pseudomonas aeruginosa mittels Fertigreagenzien (Pseudalert / 

Quantitray)

DW/Enterolert / Quantitray 2020-07 Nachweis von Enterococcus spp. mittels Fertigreagenzien (Enterolert / Quantitray)

UBA-Empfehlung 2022-12

Systemische Untersuchungen von Trinkwasser-Installationen auf Legionellen nach 

Trinkwasserverordnung - Probenahme, Untersuchungsgang und Angabe des 

Ergebnisses

4.9. Mikrobiologische Untersuchungen 


