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1 VORBEMERKUNG

Dieses Regelblatt gilt fir Trinkwasseranschlusseinrichtungen im Versorgungsgebiet der Kommunalen
Wasserwerke Leipzig GmbH.

Die nachfolgenden Vorgaben und Hinweise richten sich dabei an Anschlussnehmer, welche bei der
Herstellung von Trinkwasserneuanschlissen bzw. Auswechslung und Verdnderung von
Trinkwasserhausanschliissen in Eigenleistung Tiefbauarbeiten innerhalb ihres Grundstiickes oder eine
Schutzrohrverlegung, vom Hausinneren bis zur Grundstlicksgrenze vornehmen.

Laut der ,Regelung der Kostenerstattung durch Anschlussnehmer fiir Trinkwasser* [1] der KWL
reduzieren sich durch die entsprechende Eigenleistung die vom Anschlussnehmer zu tragenden Kosten
fur die Herstellung oder Veréanderung des Hausanschlusses.

Zusatzlich zu den hier aufgefiihrten Vorgaben fiir Tiefbauarbeiten in Eigenleistung bei Trinkwasserhaus-
anschlissen gelten bei Verlegung in Mehrspartensystemen die jeweiligen Technischen Anschlussbe-
dingungen der entsprechenden Medientrager fur z.B. Strom, Telekommunikation und Gas.

2 GRUNDLAGEN
2.1 Allgemeines

Die Arbeiten sind fachgerecht unter Einhaltung geltender Rechtsvorschriften sowie nach den allgemein
anerkannten Regeln der Technik auszufiihren. Die Hinweise und Vorgaben dieses Regelblattes gelten
vorbehaltlich und erganzend zu den durch KWL konkret im Einzelfall vorgegebenen oder mit KWL
abgestimmten Bedingungen.

Bei der Durchfuhrung von Bauarbeiten ist in 6ffentlichen und in privaten Grundstiicken mit unterirdisch
verlegten Ver- und Entsorgungsleitungen zu rechnen. Ist die Lage dieser Anlagen nicht bekannt oder
unsicher, so muss vor Baubeginn fur den Bereich der Schachtarbeiten eine Leitungserhebung vom
Anschlussnehmer durchgefuhrt werden.

Erforderliche Informationen Giber mégliche vorhandene Leitungsfihrungen erhalten Sie von den Planaus-
kunftsstellen der verschiedenen Leitungsbetreiber. Anweisungen und Informationen der
Leitungsbetreiber sind zu beriicksichtigen (z.B. Handschachtung im Schutzbereich bestehender
Anlagen). Verbleibende Unsicherheiten im Leitungsbestand sind durch geeignete Mal3nahmen (z.B.
Suchschachtungen) zu beseitigen.

Alle Arbeiten sind grundséatzlich so auszufiihren, dass sowohl der Bestand als auch die
Betriebssicherheit aller vorhandenen Anlagen wahrend und nach der Ausfiihrung der Eigenleistung
gewdhrleistet ist.

Beauftragt der Anschlussnehmer Dritte mit der Einholung von Informationen tber im Baubereich
befindliche Anlagen oder Leitungen oder mit den zu erbringenden Eigenleistungen bleibt er trotzdem
selbst weiterhin fur die pflichtgemafe Erfullung der Erkundungs- und Sorgfaltspflichten verantwortlich
und muss ggf. das Verschulden Dritter wie eigenes zurechnen lassen.

Fur alle in Eigenleistung durchzufihrenden Arbeiten, hat der Anschlussnehmer eine Verkehrs-
sicherungspflicht. Inm obliegt somit die Absicherung der Arbeiten, eine ordnungsgemafe Absperrung der
Baustelle und ggf. das Aufstellen von Warnhinweisen.

Fur dieses Regelblatt behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf es weder vervielfaltigt noch Dritten
zugénglich gemacht werden.
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2.2 Anforderungen an die Arbeiten in Eigenleistung

Eigenleistungen kdnnen nur auf Privatgrundstiicken erbracht werden, also grundsatzlich nicht im
offentlichen StraRenraum.

Ist mit dem Anschlussnehmer die Schutzrohrverlegung in Eigenleistung vereinbart, so versteht sich diese
inklusive der folgenden Arbeiten:

Aufschachten des Rohrgrabens

Herstellung einer geeigneten Wanddurchfihrung

Verlegung des Schutzrohres bis ins Hausinnere

- Einsanden und Verdichten der Rohrleitungszone

Verflllen und Verdichten des Rohrgrabens

- Wiederherstellung der Gelandeoberflache

Alternativ kann mit dem Anschlussnehmer das folgende Leistungspaket als Eigenleistung vereinbart
werden:

- Aufschachtung des Rohrgrabens
- Verfullen und Verdichten des Rohrgrabens

- Wiederherstellung der Gelandeoberflache

Fur die zu erbringenden Eigenleistungen sind Trasse (Grabenverlauf) und Ausfiihrung des Rohrgrabens
vor Beginn der Arbeiten zwingend mit einem Mitarbeiter der KWL / Team Auftragssteuerung
(Hausanschlusse) vor Ort abzustimmen. Das betrifft auch den Fertigstellungstermin der vereinbarten
Tiefbauarbeiten inklusive des ggf. verlegten Schutzrohres, damit der Einzug des Medienrohres oder die
Verlegung der Anschlussleitung durch die KWL zeitnah erfolgen kann und der Rohrgraben vom
Anschlussnehmer so schnell wie mdglich verschlossen und verdichtet werden kann.

Die Verlegung der Anschlussleitung sowohl im offenen Graben als auch als Einzug in das in
Eigenleistung vorverlegte Schutzrohr erfolgt durch das Versorgungsunternehmen. Dies betrifft auch die
Abdichtung gegen das Schutz- bzw. Leerrohr im Bereich der Gebaudeeinfuhrung.

Hinweis:

Die Abdichtung des Schutz-/ Leerrohres gegen das Gebaude, welches zur Durchfiihrung der
Wasserleitung in das Gebaude eingesetzt wird (Schutzrohrdurchfiihrung), ist grundsétzlich eine
bauliche Voraussetzung des Hausanschlusses, die dem Grundstiickseigentimer und nicht dem
Versorgungsunternehmen obliegt. Die gas- und wasserdichte Abdichtung dieses Leerrohres
gegen das Gebaude bzw. gegen Gebaudebestandteile (z.B. bei Durchfiihrung durch eine
Aussparung in der Bodenplatte, durch die Kellerwand etc.) ist somit Aufgabe des Bauherren /
Anschlussnehmers. Er haftet fur die Dichtigkeit.

Fur dieses Regelblatt behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf es weder vervielfaltigt noch Dritten
zuganglich gemacht werden.
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3 ROHRGRABEN
3.1 Allgemeines

Mafgebend fiir die Herstellung von Rohrgrében sind die Vorgaben aus DIN 4124 — ,Baugruben und
Graben; Béschungen, Verbau Arbeitsraumbreiten® [2] in der jeweils gultigen Fassung.

Fur die Herstellung von Graben ohne Verbau gelten die baulichen Mindestvorschriften, welche in den
Schnittbildern 1 bis 4 nach Anlage 1 ,Mindestanforderungen an gebdschte Baugruben und Graben nach
DIN 4124 zusammengefasst sind.

Fur die Herstellung von Rohrgraben nach [2] gilt insbesondere:

- Beim Aushub freigelegte Wande von Graben sind so abzubdschen, zu verbauen oder anderweitig zu
sichern, dass sie wahrend der jeweiligen Bauzustande standsicher sind.

- Einflisse, welche die Standsicherheit der Grabenwéande beeinflussen, sind zu bertcksichtigen
(z.B. Verkehrslasten, Bodenkennwerte, Grundwassereinfluss etc.)

- Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit von benachbarten Geb&auden, Leitungen, anderen
baulichen Anlagen oder Verkehrsflachen durfen nicht beeintrachtigt werden.

- An den Grabenrandern sind mindestens 0,60 m breite, méglichst waagerechte, lastfreie Schutzstreifen
anzuordnen und von Aushubmaterial und Gegenstanden freizuhalten.

- FUr Graben, die Uber die Voraussetzungen der Anlage 1 hinausgehen (z.B. Graben mit Verbau oder
Graben mit einer Tiefe t= 1,75 m), gelten neben der DIN 4124 erganzend die KWL Regelblatter
101-1 [3] und 102-1 ,Aushubbreiten nach DIN 4124 [4]

- Die Sohle des Rohrgrabens muss so hergestellt sein, dass Anschlussleitung bzw. Schutzrohr auf
ganzer Lange aufliegen, um unzuldssige Spannungen zu vermeiden.

- Alle frheren Baugruben im Verlauf der Grabenfiihrung sind mit verdichtungsfahigem Material zu
verfillen und zu verdichten, besonders der Baugrubenbereich des Gebaudes.

Fur dieses Regelblatt behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf es weder vervielfaltigt noch Dritten
zuganglich gemacht werden.
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3.2 Querschnitt des Rohrgrabens

Im Verlauf des Rohrgrabens ist an jeder Stelle zu gewahrleisten, dass die Hausanschlussleitung bzw.
das ggf. zu verlegende Schutzrohr eine Mindestrohrdeckung von 1,10 m zur endgultigen
Gelandeoberkante aufweist (Frostschutz!).

Gréaben bis zu einer Tiefe von 1,25 m mussen eine lichte Mindestbreite von 0,60 m aufweisen. Dies gilt,
wenn Graben beim Ausheben und Verfillen betreten werden, in denen aber neben den Schutzrohren
kein Arbeitsraum zum Verlegen oder Priifen der Schutzrohre oder Leitungen bendtigt wird. (Bei der
Auswahl des Schutzrohrmaterials beachten!)

Mindestabmessungen von Versorgungsgraben innerhalb von Baugrundstiicken, insbesondere bei
vorgesehener Mehrspartenverlegung, werden durch die Kommunalen Wasserwerke Leipzig GmbH nach
Absprache festgelegt. Zur Planung kénnen die Maf3e aus nachstehender Tabelle 3-1 als Anhaltspunkte
herangezogen werden.

Tab. 3-1: Mindestabmessungen von Rohrgrében fir Hausanschlussleitungen

ed FBa?eTtrg ra)? e'rll'iefe [m]

Trinkwasser 0,60 x 1,25 D

Trinkwasser + Gas 0,80 x1,25"

Trinkwasser + Gas + 0,80 x 1,25 7 (Rohr- / bzw. Kabelbiindel
andere Ubereinander)

Der Rohrgraben ist senkrecht anzulegen und es ist zu beachten, dass die Grabensohle frei von Steinen
ist. Nach Mdglichkeit ist die Grabensohle steigend in Richtung des Gebaudes anzulegen. Die geforderte
Mindestgrabentiefe bzw. Mindestrohrdeckung muss dabei auch an der Gebaudefront eingehalten
werden.

Die sonstigen baulichen Vorgaben verdeutlicht unter Beachtung der ausfihrlicheren Angaben zur
Herstellung der Rohrgraben nach Anlage 1, die Abbildungen 2-1 und 2-2 in der Anlage 2.

Anmerkung:

Y Bei felsigem oder steinigem Untergrund und geplanter Schutzrohrverlegung ist eine Zusatzgrabentiefe von
5 cm zur Herstellung eines ausreichend dicken Sandauflagers (steinfreie Schicht) beim Anlegen des Rohrgrabens
zu berucksichtigen.

3.3 Trassierung des Rohrgrabens

Die Hausanschlussleitung und somit der Rohrgraben muss nach Mdglichkeit geradlinig, rechtwinklig und
auf kurzestem Wege von der Grundstiicksgrenze zum Geb&ude gefiihrt werden. Die Trasse ist dabei so
festzulegen, dass der Leitungsbau ungehindert erfolgen kann und die Anschlussleitung dauerhaft
zugénglich bleibt. Eine Uberbauung der Hausanschlussleitung (z.B. mit Geb&uden oder Masten) bzw.
eine Uberpflanzung mit Baumen darf nicht erfolgen, um die Betriebssicherheit, die Uberwachung oder
eine mogliche Instandhaltung / Instandsetzung der Anschlussleitung nicht zu beeintrachtigen.

Die Hausanschlussleitung muss in einem frostfreien, zuganglichen Raum, Wasserzahlerschacht oder
Wasserzahlerschrank minden.

Beispiele fir die Trassierung des Rohrgrabens fur Trinkwasseranschlussleitungen verdeutlicht die
entsprechende Abbildung in der Anlage 3.

Fur dieses Regelblatt behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf es weder vervielfaltigt noch Dritten
zuganglich gemacht werden.
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4 SCHUTZROHRVERLEGUNG

4.1 Allgemeines

Wird durch den Anschlussnehmer in Eigenleistung eine Schutzrohrverlegung vorgenommen, so ist
dieses Schutzrohr in einem Rohrgraben mit den entsprechenden Abmessungen (vgl. Abschnitt 3)
entsprechend Anlage 2, Abbildung 2-1 und 2-2 zu verlegen.

Es kdnnen Anschlussleitungen mit einem AulRendurchmesser von maximal da = 63mm (entspricht DN
50mm) im Schutzrohr eingebracht werden.

Das Schutzrohrmaterial und die erforderlichen Nennweiten von Schutzrohren werden durch die
Kommunalen Wasserwerke Leipzig GmbH vorgegeben bzw. nach Absprache festgelegt und richten sich
u. a. nach der Dimension der Anschlussleitung.

Bei der Planung und Durchfiihrung einer Schutzrohrverlegung fir Trinkwasserhausanschlisse sind die
nachstehenden Ausfiihrungen zu beachten.

4.2 Verlegen, Verfullen, Verdichten

Die wasserdicht verbundenen Schutzrohre sind auf der vorbereiteten Grabensohle mittig und gradlinig
von der Grundstiicksgrenze zum Geb&aude auszulegen. Bei ggf. auftragenden Muffen ist flr eine
gleichmafige Auflage jeweils ein Kopfloch herzustellen.

Als Verfullmaterial fur die Leitungszone ist Sand bzw. Kies-Sand-Gemisch (0/8) lagenweise
einzubringen.

Um Beschadigungen der Rohre zu vermeiden, ist das Verfillmaterial im Bereich der Leitungszone
grundsatzlich mit Hand (z.B. mit hdlzernem Handstampfer o. &.) zu verdichten. Die verdichtete
Fullmaterial-Schicht Uber der (obersten) Schutzrohrlage soll mindestens 10 cm betragen. Im Bereich von
1 m Uber Rohrscheitel darf lediglich mit leichten Verdichtungsgeraten verdichtet werden.

Die Rohre durfen beim Verfillen und Verdichten horizontal und vertikal nicht verschoben werden. (Rohre
gaf. lage- und héhenméaRig sichern!)

Dartber hinaus ist die Verlegeanleitung des Herstellers zu beachten.

4.3 Schutzrohrmaterialien

Fur die Verlegung von Schutzrohren in Eigenleistung sind die folgenden Rohrmaterialien aus Kunststoff
entsprechend der Vorgabe der KWL GmbH einzusetzen:

- Schutzrohr aus PE, starr oder flexibel, auf3en profiliert, innen glatt oder beidseitig glatt
- Schutzrohr aus PVC, starr oder flexibel, auRen profiliert, innen glatt oder beidseitig glatt

- Schutzrohr aus PP, starr oder flexibel, au3en profiliert, innen glatt oder beidseitig glatt

Das Schutzrohr ist nach statischen Erfordernissen (z.B. vorgesehene Belastung aus Verkehrslast)
auszuwahlen. Die entsprechenden Herstellerangaben zur Verlegung und zu den Einsatzbereichen der
Schutzrohre, insbesondere der Belastungsklassen sind unbedingt zu beachten. Nach Abstimmung mit
dem Versorgungsunternehmen kénnen z.B. aus statischen Griinden auch andere Schutzrohrmaterialien
z.B. Schutzrohre aus Stahl eingesetzt werden.

Fur dieses Regelblatt behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf es weder vervielfaltigt noch Dritten
zuganglich gemacht werden.
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Die Verbindungen der Schutzrohre sind sand- und druckwasserdicht z.B. mittels angeformter Steckmuffe
/ aufgeschobener Doppelsteckmuffe und Profildichtung, Schweil3- oder Klebemuffe o. 4. nach den
Herstellerangaben auszufihren.

Um die ordnungsgemaéafe Verlegung und wasserdichte Verbindung des gesamten Schutzrohrsystems zu
gewabhrleisten, sind bei Bedarf jeweils die zum Rohrmaterial passenden Formstiicke, Abzweige, Bdgen,
Flexbdgen, Muffen, Abstandshalter (bei Rohrbiindeln / Mehrspartenverlegung), Dichtungen usw.
einzusetzen.

Fur das Medium Trinkwasser ist bei vorgesehener Mehrspartenverlegung ein farblich zugeordnetes,
blaues Schutzrohr einzusetzen.

4.4 AuRendurchmesser und Nennweiten

Die Nennweite des Schutzrohres wird durch den erforderlichen AuRendurchmesser der Trinkwasser-
anschlussleitung bestimmt. Werden Rohrbdgen im Verlauf der Schutzrohrverlegung notwendig z.B. bei
Hauseinfiihrungen durch die Bodenplatte bei nicht unterkellerten Gebauden, so sind die
Schutzrohrdurchmesser hinreichend zu erh6hen um des Medienrohr problemlos einziehen zu kénnen.

Eine Ubersicht tiber erforderliche Schutzrohrdurchmesser bietet nachfolgend Tabelle 3-1.

Tab. 3-1: Erforderliche Nennweite des Schutzrohres

AuRendurchmesser Mindest - Nennweite des Schutzrohres DN [mm]
Medienrohr — Verlegung im
da [mm] Verlegung gradlinig Rohrbogen ¥
32 80 80
40 80 100
50 100 100
63 100 -9

Anmerkung:

Y Zum Beispiel bei tolerierbarer Richtungsanderung im Trassenverlauf der Anschlussleitung (vgl. Abs. 3.3 /
Anlage 3) oder bei Hauseinfllhrungen durch Bodenplatten (R > 1000 mm).

23 Verlegung im Rohrbogen nicht gestattet. Installationsschacht nach Anlage 4.6 erforderlich!

Hinweis:

Die genannten Mal3e gelten nicht bei Einsatz von werkseitig vorgefertigten Einzel- oder
Mehrspartenhauseinfihrungen. In diesen Fallen sind vom Hersteller der Hauseinfihrung
empfohlene, systemkompatible Schutzrohre in einer jeweils auf System und Medienleitung
abgestimmten Dimension, mit den entsprechenden Schutzrohranschlissen zu verwenden.

Fur dieses Regelblatt behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf es weder vervielfaltigt noch Dritten
zuganglich gemacht werden.
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4.5 Absténde zu unterirdischen Anlagen

Fur einzuhaltende Mindest- (Schutz) Abstéande zu Bauwerken und anderen Leitungen gelten die
Vorgaben nach DVGW-Arbeitsblatt W 400-1 [5] und DVGW-Merkblatt W 404 [6]. Unter anderem sind
danach fir die Trinkwasseranschlussleitung folgende Schutzziele mal3gebend:

- Verhinderung von unzulassigen Kraftubertragungen,

- keine unzuléssigen Temperaturbeeinflussungen, z. B. durch Fernwérmeleitungen und Kabel,

- Sicherstellung des ausreichenden Arbeitsraumes fiir Verlegung und Instandsetzung,

- Einhaltung eines Sicherheitsabstandes zur Vermeidung von gefahrlichen Beriihrungen bzw. von
Néherungen zwischen Rohrleitungen und Kabeln,

- ausreichender Abstand zu Abwasserleitungen zur Vermeidung des Eindiffundierens von Schadstoffen
und des Eindringens von Keimen.

Dartber hinaus ist darauf zu achten, dass durch die Einhaltung eines Sicherheitsabstandes die
Standsicherheit anderer Anlagen (z.B. von Gebauden oder bruchgefahrdeten Leitungen) durch Aushub,
Verdichtungs- oder Rohrleitungsbauarbeiten nicht beeintrachtigt wird. (vgl. dazu auch Abschnitt 3 u. 4)

Fur die Verlegung des Schutzrohres fir die Trinkwasseranschlussleitung sind die Mindestabstéande nach
Tabelle 4-2 (jeweils gemessen ab SchutzrohrauBenkante) zu unterirdischen Anlagen einzuhalten.

Tab. 4-2: Einzuhaltende Mindestabstande zu unterirdischen Anlagen

Einzuhaltende Abstande in
Typ [m]

horizontal vertikal
Abstand zu Bauwerken >0,40 >0,20
Parallelverlegung von Kabeln oder Rohrleitungen 2 >0,20 -
Kreuzungen mit anderen Rohrleitungen oder Kabeln 2 - >0,20
Abstand zu Abwasserleitungen ¥ >0,40 >0,40
Abstand zu Abwasserleitungen wenn die TW —
Leitung tiefer oder auf gleicher Hohe zu AW — Leitung >1,00 -
liegt

Anmerkung:

1) Bei Annaherung von Rohrleitungen bzw. Rohrgraben an Bauwerke (Gebaudefundamente, Mastfundamente
u. &. ) muss die Standsicherheit der Bauwerke jederzeit gegeben sein.

2) Muss der Abstand an Engstellen oder bei Mehrspartenanschlusssystemen weiter verringert werden, ist
durch geeignete MaRnahmen z. B. Verlegung aller Medien im Schutzrohr mit Abstandhalter, ein direkter Kontakt
auszuschlielRen. Bei Anndherung an Fernwarmeleitungen ist die TW — Leitung gegen unzulassige
Warmebeeinflussung zu schitzen.

3 Trinkwasserleitungen sollten grundséatzlich oberhalb der Abwasserleitung liegen. Dies gilt sowohl fiir
Freispiegelkanale als auch fur Abwasserdruckleitungen.

Fur dieses Regelblatt behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf es weder vervielfaltigt noch Dritten
zuganglich gemacht werden.
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4.6 Mehrspartenverlegung

Grundsatzlich ist hierfir ein Rohrgraben fir mehrere Medien anzulegen z.B. fur Trinkwasser und Gas
und / oder zusatzlich Strom und Telekommunikation. Der Rohrgraben ist nach Abschnitt 3 herzustellen.
Es ist darauf zu achten, dass die geforderte Mindestrohrdeckung von > 1,10 m fiir die Trinkwasser-
anschlussleitung auBerhalb des Geb&audes im gesamten Leitungsverlauf eingehalten wird. Dariber
hinaus gilt beispielhaft das Schnittbild 2-2 nach Anlage 2.

Im Rohrgraben sind immer fiir die zu verlegenden Medien, entsprechende farbige Schutzrohre (fur
Schutzrohrmaterialien vgl. Abschnitt 4.3) von der Grundstiicksgrenze bis zur entsprechenden
Mehrspartenhauseinfiihrung (MSH) unter Verwendung von Abstandshaltern als Rohrbiindel
einzubringen. Schutzrohre fur Trinkwasser und Gas sind dabei nebeneinander nach Abbildung 2-2 der
Anlage 2 anzuordnen.

Den Medien sind die folgenden farbigen Schutzrohre zuzuordnen:

- Blau: Trinkwasser

- Gelb: Gas

- Rot: Strom

- Schwarz: Telekommunikation

Beim Verlegen der mehrzigigen Schutzrohre (Rohrbiindel) greifen die Arbeitsschritte Rohrverlegung und
Verflllen im Bereich der Leitungszone ineinander. Es ist eine sachgemafe und sorgfaltige Verdichtung
der Rohrzwischenraume notwendig. Zur Absicherung der ausreichenden Verdichtungsmaoglichkeit und
zur Stabilisierung des Rohrbiindels sind zum Schutzrohrsystem passende und auf den
AuBendurchmesser abgestimmte Abstandhalter einzusetzen. Die Abstandhalter sind entsprechend der
Herstellerangaben zu verwenden.

Die Schutzrohre der untersten Rohrlage werden auf der vorbereiteten Grabensohle gradlinig ausgelegt
und mittels Abstandhalter in ihrer Lage zueinander fixiert. Die nachste Rohrlage ist erst dann auszulegen
wenn die darunterliegende Lage vorschriftsmafig verfullt und verdichtet worden ist.

Es gelten ergénzend die Angaben nach Abschnitt 4.2.

Fur dieses Regelblatt behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf es weder vervielfaltigt noch Dritten
zuganglich gemacht werden.
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5 GEBAUDEEINFUHRUNG

Sind zwischen Anschlussnehmer und Versorgungsunternehmen Eigenleistungen im Sinne von Punkt
2.4.1 der Regelung der Kostenerstattung durch Anschlussnehmer fiir Trinkwasser [1] vereinbart, so
schliel3en die zu erbringenden Arbeiten in Eigenleistung auch die entsprechende Wand- bzw.

Mauerdurchfiihrung in das Gebaude ein.

Die Auswahl und funktionsfahige Ausbildung einer geeigneten Mauerdurchfiihrung fir das Schutzrohr
oder Futterrohr (bei Einsatz eines vorgefertigten Hauseinfilhrungssystems) sowie die funktionsfahige
Abdichtung gegen das Gebéaude liegt in Verantwortung des Anschlussnehmers. Die Hauseinfuhrung
verbleibt daher auch nach Ubergabe der Trinkwasseranschlussleitung im Eigentum des Kunden. (vgl.

auch Abschnitt 2.2)

Arbeiten, wie die Verlegung der Medienleitung und Herstellung der entsprechenden Abdichtung des

Medienrohres gegen das Schutzrohr, obliegen dem Versorgungsunternehmen.

Bei der Auswahl eines speziellen Systems fiir die Einzel- oder Mehrspartenhauseinfihrung wird
empfohlen eine durchgangige Systemlosung mit Zertifikat gemall DVGW VP 601 [7] fur Gas- und

Wasser-Hauseinflihrungen einzusetzen.

Dartber hinaus muss die Ausfiihrung einer fachgerechten Gebaudeeinfiihrung bzw. die Auswahl eines
geeigneten Hauseinfihrungssystems fir die Trinkwasseranschlussleitung stets in Kombination mit und
angepasst an die vorhandene oder geplante Bauwerkabdichtung nach DIN 18195 — 1 [8] in Kombination
mit DIN 18195 — 4 [9] oder DIN 18195 — 6 [10] und dem vorgesehen Wand- bzw. Bodenplattenaufbau

fur den konkreten Anwendungsfall erfolgen.

Jede Wand- und Bodenplatten-Durchflihrung in ein Geb&ude ist wasser- und gasdicht auszufiihren.

Die Hinweise nach Abschnitt 6 zu Materialien und die in den Anlagen 4.1 bis 4.6 vorgestellten
Ausfiihrungssituationen verstehen sich beispielhaft unter den jeweils dargestellten Randbedingungen,
ohne Anspruch auf Vollstandigkeit und technische Korrektheit in Bezug auf die Hauseinfiihrung. Die
Ausbildung der Hauseinfihrung ist zwingend vom verantwortlichen Fachplaner (z.B. Architekt /
Ingenieur) nach den Einbaurichtlinien der Hersteller und den allgemein anerkannten Regeln der Technik
gebaudespezifisch zu projektieren. Die Prinzipdarstellungen in diesem Regelblatt dienen lediglich als

Planungshilfen fir Bauherren.

Fur dieses Regelblatt behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf es weder vervielfaltigt noch Dritten

zuganglich gemacht werden.
Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH
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6 AUSFUHRUNGSBEISPIELE

Unter Beachtung aller vorherigen Ausfihrungen gelten beispielhaft die folgenden Prinzipdarstellungen
von Hausanschlusseinrichtungen bzw. Installationsanlagen von der Anbindung an die
Versorgungsleitung bis zur Zahleinrichtung:

Anlage 4.1:

Anlage 4.2:

Anlage 4.3:
Anlage 4.4:

Anlage 4.5
Anlage 4.6

Typ 1l
Typ 2

Typ 3.1
Typ 3.2
Typ 4
Typ 5

fur unterkellerte Gebaude mit Abdichtung n. DIN 18195 — 6 gegen
driickendes Wasser oder aufstauendes Sickerwasser

fur unterkellerte Gebaude mit Abdichtung n. DIN 18195 — 4 gegen

Bodenfeuchte oder nicht stauendes Sickerwasser

fur nicht unterkellerte Gebaude mit Rohrbogen aus Flexrohr

fur nicht unterkellerte Gebaude mit Rohrbogen aus Formstiicken

fur nicht unterkellerte Gebaude mit Mehrspartenhauseinfiihrung (MSH)

fir nicht unterkellerte Gebaude mit Installationsschacht

Fur dieses Regelblatt behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf es weder vervielfaltigt noch Dritten

zuganglich gemacht werden.
Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH
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