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Protokoll für die Entsperrung zur Gebrauchsfähigkeitsprüfung der Leitungsanlage 

Gebäudeart:			

(Eigentümer, Verwaltung): 

Auftragnehmer vertreten durch: 

Kontrolle der Rohrleitung:				      ja nein  
Leitungshalterung in Ordnung					
Leitung frei von mechanischer oder thermischer Belastung			
Leitung äußerlich frei von optischen Veränderungen oder Korrosion 		
Leitungsverlauf in Hohlräumen be-/entlüftet 				
Verbleibende Leitungsöffnungen vorschriftsmäßig verwahrt 			
Gasschlauchleitungen spannungs-, knick- und verdrehfrei 			
Potentialausgleich vorhanden					

Bemerkungen: 

Kontrolle der Absperreinrichtung	

Hauptabsperreinrichtung	:
Zugänglichkeit i. O.				   ja	  nein Bemerkung: 

Bedienbarkeit i. O.				  ja	  nein Bemerkung: 

Gaszählerabsperreinrichtung:	
Zugänglichkeit i. O.				   ja	  nein Bemerkung: 

Bedienbarkeit i. O.				  ja	  nein Bemerkung: 

Geräteabsperreinrichtung(en):	
Zugänglichkeit i. O.				   ja	  nein Bemerkung: 

Bedienbarkeit i. O.				  ja	  nein Bemerkung: 

Protokoll für die Entsperrung  
zur Gebrauchsfähigkeitsprüfung der Leitungsanlage

Zählerstand:  m³        Zählernummer: 

Auftraggeber vertreten durch: 

Objektbezeichnung: (Straße, Hausnr., Ort): 

Geschoss/Wohnungslage: 

 EFH  MFH  Sonstige
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Kontrolle der Rohrleitung
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Protokoll für die Entsperrung zur Gebrauchsfähigkeitsprüfung der Leitungsanlage 
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Leckmengenmessung 

Die Gasleitung wurde geprüft	  als Gesamtleitung	  in Teilen		

Bemerkung: 

Prüfmedium:					  Betriebsgas				  Luft

Gasgeräteabsperreinrichtung(en)

 geschlossen  nicht geschlossen

Leckmengenmessung durchgeführt mit:           Leckmengenmessgerät	  graphisch	  rechnerisch 

Betriebsdruck:  hPa

Prüfdruck:  hPa

Ermittelte Leckmenge  l/h

Weitere Mängel: 

Ergebnis der Gebrauchsfähigkeitsprüfung

 Unbeschränkte Gebrauchsfähigkeit (Gasleckmenge < 1 l/h und keine weiteren Mängel)

 Bei Gasleckmenge > 1 l/h hat vor Wiederinbetriebnahme eine Instandsetzung zu erfolgen

Bemerkungen: 

Datum	 Unterschrift Prüfer

 Firmenstempel Nummer des Ausweises (Gas der Netz Leipzig GmbH)
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